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Condiciones de funcionamiento / requisitos técnicos

A
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Comprobación del
asiento de trabajo

• elevador de tejador; los
cables del sistema y su
fijación se han de
examinar antes de cada
primer uso en el lugar
de la obra por un perito:

− en intervalos de
tiempo regulares

− anualmente como
mínimo

• por un técnico civil o
por la inspección
técnica

− antes de su puesta
en marcha y
después de
mayores
reparaciones o
modificaciones
esenciales

sin indicaciones concretas • comprobación antes de
cada puesta en marcha
del sistema de soporte
y sistema de seguridad
por el operario que
trabaja en la altura

• por un perito

− según necesidad

− anualmente como
mínimo

El resultado se ha de
documentar por
escrito y se ha de
guardar como mínimo
hasta la próxima
comprobación por un
perito.

La comprobación ha
de abarcar el sistema
de soporte y el
sistema de
seguridad.

• Tras accidentes que
hayan podido influir en
la capacidad de soporte
o capacidad funcional
del asiento de trabajo
accionado
manualmente, el
empresario lo ha de
reparar y someter a una
comprobación
extraordinaria por un
perito, documentando
los resultados de estas
comprobaciones,
guardándolos como
mínimo hasta la
próxima comprobación
por un perito.

Se han de observar las
instrucciones del
fabricante del asiento.

Antes de cada puesta en
marcha, el operario que
trabaja en la altura ha de
comprobar el sistema de
soporte y el sistema de
seguridad

• se recomienda una
comprobación funcional
diaria

• según instrucciones de
manejo

normativas legales:

• como mínimo cada 6
meses

• tras cada reparación o
reforma

• tras cada accidente

• Antes de su puesta en
marcha y después de
mayores reparaciones o
modificaciones
esenciales

• según instrucciones del
fabricante

• comprobación antes de
su empleo por el
usuario

• por un perito interno,
por ej. cada 4 semanas

• comprobación general,
por ej. cada 6 meses

• por un perito

− con la primera
puesta en marcha

− tras modificaciones
esenciales o
reparaciones, tras
no utilizarlo durante
un tiempo
prolongado, tras
influencia de mal
tiempo

• por un perito

− dentro de los
últimos 7 días

− elaborar un informe
de la comprobación
en un formulario
previsto para tal fin

• comprobación del
sistema de soporte y
del sistema de
seguridad por el
operario que trabaja en
la altura antes de cada
puesta en marcha

• por un perito

− según necesidad

− anualmente como
mínimo

Según instrucciones del
fabricante

Protección anticaída • Equipo de protección
personal anticaída y
dispositivo de seguridad
en altura

• Equipo de protección
personal anticaída en
el asiento de trabajo,
si independientemente
de su suspensión el
asiento está asegurado
adicionalmente en
elementos constructivos
con capacidad de carga

Llevar cinturones de
seguridad o arneses que
han de estar sujetos,
mediante un dispositivo
que no pueda abrirse
involuntariamente, lo más
cerca posible al
dispositivo de suspensión
del aparato.

Tipo constructivo A:

Equipo de protección
personal anticaída como
sistema de seguridad
(cable de seguridad
aparte, separado del
cable de soporte);
el trabajador de altura
queda retenido por el
sistema de seguridad
mediante un dispositivo
de retención, por ej. con
un cinturón de retención,
en el asiento de trabajo.

Tipo constructivo B:
Equipo de protección
personal anticaída como
sistema de seguridad
(cable de seguridad
aparte, separado del
cable de soporte);
el trabajador de altura
queda retenido por el
sistema de seguridad
mediante un dispositivo
de retención, por ej. con
un cinturón de retención,
en el asiento de trabajo.

Tipo constructivo A:

Equipo de protección
personal anticaída como
sistema de seguridad
(cable de seguridad
aparte, separado del
cable de soporte);
el trabajador de altura
queda retenido por un
dispositivo de retención,
por ej. con un cinturón de
retención, en el asiento de
trabajo.

Tipo constructivo B:

Equipo de protección
personal anticaída como
sistema de seguridad
(cable de seguridad
aparte, separado del
cable de soporte);
el trabajador de altura
queda retenido por el
sistema de seguridad con
un cinturón de retención.

Equipo de protección
personal anticaída con un
cable de seguridad
aparte, independiente del
cable de soporte del
asiento de trabajo
(dos cables de soporte y
de seguridad separados
entre si)

Equipo de protección
personal anticaída con un
cable de seguridad
aparte, independiente del
cable de soporte del
asiento de trabajo
(dos cables de soporte y
de seguridad separados
entre si)

Equipo de protección
personal anticaída con un
cable de seguridad
aparte, independiente del
cable de soporte del
asiento de trabajo

Equipo de protección
personal anticaída

• proteger al usuario
contra la caída de altura

• el asiento ha de estar
asegurado contra giros
y vuelcos.

• no transportar
materiales que puedan
mermar la seguridad y
firmeza

• utilizar un dispositivo
anticaída adecuado

Equipo de protección
personal anticaída, si
existe el peligro de poder
caerse del asiento de
trabajo

Protección lateral de dos
piezas, altura mínima de
0,90 m; se ha de
imposibilitar la caída a
través de la barandilla y la
tabla de bordillo, por lo
tanto se requiere una
protección lateral de tres
piezas.


